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Kornart Keramik Werkstoffe
Bindung Vollkunstharz o
||| © %

Farbe Rot X X S

E%?;anen Edelstahl NE-Metalle Aluminium
Tragermaterial X-Polyester
Flexibilitét Robust Merkmale
Produktions- 1480 mm @ A 0
breite

Mittlerer Streudichte Auch far
Andruck halboffen Nassschliff

Universell einsetzbares Keramikkorn-Werkstattband fur vielfaltige Anwendungsbe-
reiche. Sehr gut geeignet fur den Vorschliff von Messern. Die schleifaktive Zu-
satzschicht TOP SIZE ermoglicht auch die trockene Bearbeitung von Edelstahl, da
sie die Temperatur in der Schleifzone erheblich reduziert. Eine gute Alternative zu
XK760X, wenn es um die Bearbeitung von Superlegierungen und Edelstahlen geht.
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Vorteile Kornabbauverhalten

Selbstscharfungseffekt fuhrt zu einer sehr hohen
Abtragsleistung dank stetig neuentstehender scharfer
Kornspitzen

Kuhler Schliff und Verlangerung der Standzeiten
durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM TOP SIZE

Hohe VerschleiB3festigkeit t=0 Schleifzeit

»

Aufgrund der mikrokristallinen Kornstruktur der VSM
CERAMICS Serien baut sich das Keramikkorn beim
Schleifprozess definiert ab und erzeugt dadurch immer
wieder neue, scharfe Schneidkanten.
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 Weitere Kérnungen auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.
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